
  

 

Motor:

M7-173, M7-153,
M7-133

Transmisión: 

M7-173: 170 CV
M7-153: 150 CV
M7-133: 130 CV

M5-112,
M5-092 CAB
Motor:

Transmisión: Dual Speed (A36/R36) 

M5-112: 115 CV
M5-092: 96 CV

Motor:

Transmisión: A24/R24
(A32/R32 c/superlentas)

M6-142, M6-132,
M6-122

M6-142: 143 CV
M6-132: 133 CV
M6-122: 123 CV

M5-112
Low Pro�le
Motor: 107 CV
Transmisión: A18/R18

 
L1-382 (Arco central
o trasero)

Motor: 38 CV
Transmisión: A8/R4, HST 3 gamas

  

L2-522, L2-452
CAB  Motor:

Transmisión:
L2-522, L2-452: A16/R16 sincronizado

L2-522: 51 CV
L2-452: 45 CV

LX-351, LX-401
CAB
Motor:

Transmisión: HST 3 gamas 

LX-401: 40 CV
LX-351: 35 CV

L2-522, L2-452,
L2-372 (Arco
central)

 

 
Motor:

Transmisión: A16/R16 sincronizado

L2-522: 51 CV / L2-452: 45 CV
L2-372: 37 CV

M5091N
Power Crawler
Motor: 94 CV
Transmisión: A18/R18

M4-073, M4-063
ARCO
Motor:

Transmisión:  

M4-073: 74 CV
M4-063: 66 CV

M4-073: A18/R18 (A36/R36)
M4-063: A18/R18

M5-072N CAB  
Motor: M5-072N: 74 CV
Transmisión: A18/R18

M5-072N ARCO
Motor: M5-072N: 74 CV
Transmisión: A18/R18  

M4-073, M4-063
CAB 
Motor: M4-073: 74 CV - M4-063: 66 CV
Transmisión:   M4-073: A18/R18 (A36/R36)

M4-063: A18/R18

KVT Transmisión in�nitamente variable
A30/R15 (A54/R27 c/superlentas)

M5-112,
M5-092 ARCO
Motor:

Transmisión: A18/R18 o Dual Speed (A36/R36) 

M5-112: 107 CV
M5-092: 94 CV

M5-112UN,
M5-092UN CAB 

   

Motor:

Transmisión: Dual Speed (A36/R36)  

M5-112UN: 115 CV
M5-092UN: 96 CV  

Motor:

Transmisión: A18/R18 

M5-112UN: 107 CV
M5-092UN: 94 CV

M5-112UN,
M5-092UN ARCO

M6-141U, M6-131U, 
M6-121U
Motor: M6-141U: 143 CV
            M6-131U: 133 CV
            M6-121U: 123 CV
Transmisión: A24/R24 (A32/R32 c/superlentas)

 

M6-111U
Motor: M6-111U: 111CV
Transmisión: A24/R24
(A32/R32 c/superlentas)

Motor: M5-112N:115 CV / M5-102N:106 CV
M5-092N: 96 CV / M5-082N: 87 CV  
Transmisión: A18/R18 (A36/R36)

M5-112N, M5-102N,
M5-092N, M5-082N CAB  

M5-102N, M5-092N,
ARCO

B2-261 HST CAB
Motor: B2-261: 25 CV
Transmisión: HST 3 gamas

 

 

B1-241, B1-181,
B1-161, B1-121 
Motor:

Transmisión:  

B1-241: 22 CV
B1-181: 17 CV
B1-161: 15 CV
B1-121: 11 CV

B1-241: A9/R3
B1- 181/161/121: A6/R2

LX-351, LX-401
(Arco central
o trasero)
Motor:

Transmisión: LX-351 AT, LX-401 AT: HST 3 gamas
                       LX-351 AC: A12/R12 sincronizado

LX-401: 40 CV
LX-351: 35 CV

B2-261,
B2-201 ARCO
Motor:

Transmisión:  
 

B2-261: 25 CV
B2-201: 20 CV

B2-201, B2-261: F9/R9
B2-261: HST 3 gamas

Motor: 

Transmisión: A18/R18 (A36/R36)

M5-102N: 107 CV
M5-092N: 94 CV 

EK1-261,
EK1-221
Motor: 

Transmisión: EK1-261: A9/R3
                        EK1-221: A9/R3

EK1-261: 25 CV
EK1-221: 22 CV



Z1-421 RTV-X1110TWRTV-X1110TR
Motor: 19 CV (14 kW)
Anchura de corte: 42”

EC Homologado
Motor: 25 CV (19 kW)
Transmisión: VHT 2 gamas
Color: Naranja

DMC 63100 T/R
Segadora acondicionadora “mariposa”
Ancho de trabajo: 9,80 - 10,20 m.

RA2064M FB1000 DSXL-W GEOSPREAD

EC Homologado
Motor: 25 CV (19 kW)
Transmisión: VHT 2 gamas
Color: Camu�aje

Rastrillo suspendido de dos rotores. 
Ancho de trabajo: 6,4 m.

Rotoencitandora de cámara �ja Non - Stop
Dimensiones de la paca: 1,26 x 1,27 m

Abonadora de disco de alta capacidad.
Ancho de trabajo: 24 hasta 40 m.

GR2120
Motor:
Anchura de corte: GR2120: 48”
GR1600II: 42” 

GR2120: 21 CV (16 kW)

CU3301

RM3005V

Chísel suspendido 3 hileras
con rodillo y discos intermedios

PH1301
Grada rotativa rígida
con alzadas cambio rápido

TD1400F PP1601F

Arado suspendido. 5 surcos con ballestas

Sembradora de cereales con rejas de siembra Sembradora de precisión de alta densidad.
Ancho de trabajo: 6,0m plegable.

 

F251, F391
Motor: 

Anchura de corte:

F391: 37 CV (28 kW)
F251: 25 CV (19 kW)

F251: 60”
F391: 60”, 72”

G261 HD/LD,
G231 HD/LD, G261 RD 

 

Motor:

Anchura de corte: 

G261: 25 CV (19 kW)
G231: 22 CV (16 kW)

XTA21, XTA22, XTA31

  

Capacidad del tanque (l): 
1.000 / 1.500 / 2.000 / 3.000 / 4.000
Caudal de aire (m3/h):
XTA21: 43.000 / XTA22: 55.000 / XTA31: 63.000
Capacidad de bomba (l/min):
XTA21: 105 / 120 - XTA22/XTA31: 120 / 160

Capacidad del tanque (l):
1.000 / 1.500 / 2.000
Caudal de aire (m3/h): 55.000
Capacidad de bomba (l/min): 120 / 160

XTA24
Capacidad del tanque (l):
1.000 / 1.500 / 2.000 / 3.000 / 4.000
Caudal de aire (m3/h): 110.000
Capacidad de bomba (l/min): 120 / 160

Capacidad del tanque (l):
1.000 / 1.500 / 2.000
Caudal de aire (m3/h): 18.000
Capacidad de bomba (l/min): 105

XTA33 XTA63

Motor:

Anchura de corte:  GZD21: 48”
GZD15: 42”

GZD21: 21 CV (16 kW)
GZD15: 15 CV (11 kW)

GZD21,
GZD15 HD/LD

ZD1211
Motor: 25 CV (19 kW)
Anchura de corte: 60”

kes.kubota-eu.com  /  @kubota  /  #kubotaspain

G261: 54”, 48”
G231: 48”


